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   linia elektronicznych dozuj � cych pomp 
z nap� dem elektromagnetycznym, sterowane 
r� cznie i proporcjonalnie do sygna
u 
zewn� trznego, z wbudowanym miernikiem pH / mV 
(potencja
u REDOX) lub sterownikiem czasowym.  

 
Wszystkie pompy mog�  by�  mocowane na stopie lub 
na � cianie. G
owice pomp dost � pne z PCV, PP i 
PVDF. Pompy wykonane ze stopniem ochrony IP65, 
podwójnie izolowane w 2 klasie ochrony 
elektrycznej. Wydajno ��  do 70 l/h, 
przeciwci � nienie do 20 bar. 
 
Wszechstronno��  pomp serii TEKNA gwarantuje 
mo� liwo��  monta� u w trzech opcjach: 
- na � cianie z jednym punktem mocuj� cym  
- na � cianie z 2 lub 4 punktami mocuj� cymi 
- na podstawie (na zbiorniku lub wodomierzu). 
 
 
 
Pompy serii TEKNA pracuj�  z niespotykan�  pr� dko� ci�  400 cykli/minut� , umo� liwiaj� c równomierne dozowanie 
w szerokim zakresie  nastaw.  
Daje to mo� liwo��  pracy w szerokim zakresie parametrów przy zastosowaniu zaledwie kilku modeli pomp, co 
u
atwia obs
ug�  serwisow�  i ogranicza ilo��  potrzebnych cz�� ci zamiennych. 
 
 
         Wydajno��  w l/h przy cz� stotliwo� ci impulsowania: 

    
 
 
 
 
 
 
 
Wszystkie pompy testowane s�  przy u� yciu 
najnowocze� niejszej technologii. Ich niezawodno��  jest 
wynikiem zastosowania materia
ów najwy� szej jako� ci, 
intensywnych testów laboratoryjnych i testów 
wytrzyma
o� ciowych. 
 
Przed ko� cowym testem ka� da z pomp pracuje ci� gle przez 
12 godzin przy maksymalnej pr� dko� ci. 
 
� wiadectwo przeprowadzenia testu z wykresem przep
ywu i 
ci� nienia jest dost� pne na � yczenie klienta. 
  



 

Elektroniczna pompa dozuj � ca 
 
 
 
 

 
Pompa dozuj� ca TEKNA AXL aby rozpocz��  
prac�  wymaga tylko pod
� czenia elektrycznego. 
 
 
R� czna regulacja wydajno��  pompy za pomoc�  

pokr� t
a znajduj� cego si�  z przodu pompy polega na zmianie liczby 
cykli na minut�  w zakresie od  0 do 400. 
 

Podwójna skala zakresu wydajno � ci     
Pompy TEKNA AXL posiadaj�  podwójny zakres wydajno� ci. Za 
pomoc�  prostego prze
� cznika mo� na zredukowa�  cz� stotliwo��  
pulsowania do 1/10.  
Operator ma praktycznie dwie pompy dozuj� ce w jednej: jedna 
dozuj � ca z cz � stotliwo � ci �  do 400 cykli/minut �  i drug �  o 
cz� stotliwo � ci do 40 cykli/minut � . 
Prze
� cznik znajduje si�  na panelu steruj� cym co w 
atwy sposób 
umo� liwia szybk�  zmian�  cz� stotliwo� ci. 
 
Panel steruj� cy. 
 

 Dwie diody wskazuj � ce: 
 
 

 Dioda zasilania i dozowania        Dioda niskiego poziomu i braku 
       Medium 

 
 
 ON/OFF prze
� cznik i pokr� t
o procentowej regulacji wydajno� ci 
 
 
 
 Prze
 � cznik redukuj� cy cz� stotliwo��  pulsowania do 90% 
 zmniejszaj� cy liczb�  cykli/minut�  z 400 do 40.  
 
 
 

System znakowania pomp 
 

  
 

TYP POMPY FUNKCJA MODEL  ZASILANIE TYP G	OWICY 

A XL 602 A SP 

ANALOGOWA seria 
TEKNA 

Podwójny zakres 
wydajno � ci z wej � ciem 

czujnika poziomu  

Patrz dane techniczne 
Tabela 1  na str. 9  

Patrz dane techniczne 
Tabela 2  na str. 9 

Patrz dane techniczne 
Tabela 3  na str. 9 

 
Wewn� trz 
atwo 

demontowanej obudowy 
skrzynki zaciskowej,  

pompy posiadaj�  
z
� czk�  do szybkiego 
pod
� czenia czujnika 

poziomu cieczy. 



 

 
 

     Elektroniczna pompa dozuj � ca 
 
 
 

Pompy TEKNA DCL potrzebuj�  jedynie 
pod
� czenia do sieci elektrycznej aby móc 
pracowa� . Wyposa� one s�  w wy� wietlacz 
ciek
okrystaliczny i cztero przyciskow�  klawiatur�  
sensoryczn� . Na wy� wietlaczu pojawiaj�  si�  
warto� ci wydajno� ci, tryb regulacji (procentowa lub  

zmiana cz� stotliwo�� ) oraz alarmy. 
 
Wydajno��  pompy regulowa�  mo� na poprzez zmian�  liczby cykli 
na minut�  (F) od 0 – 400 lub zmieniaj� c wydajno��  procentowo (P) 
od 0 – 100%. 
 
Pompa automatycznie dopasowuje parametry F (cz� stotliwo� ci)  
i P (procentowe). 
 
Przyk
ad:  Zmieniaj� c procentowo warto� ci wydajno� ci pompy (P) 
na 50% max wydajno� ci, uk
ad mikroprocesorowy pompy 
automatycznie zmieni cz� stotliwo��  (F) na 200 cykli na minut� , co 
stanowi 50% warto� ci max wydajno� ci pompy. 
 
 
  ZALEWANIE  
  Proces zalewania przebiega automatycznie po naci� ni� ciu obu 
klawiszy regulacji cz� stotliwo� ci naraz. Opcja ta nie zmienia parametrów pracy. 
 
 
 
 
 

Wewn� trz 
atwo demontowanej obudowy skrzynki 
zaciskowej,  pompy posiadaj�  z
� czk�  do szybkiego 
pod
� czenia czujnika poziomu cieczy. 
 
 
 
 
 
 

System znakowania pomp 
 

 

TYP POMPY FUNKCJA MODEL  ZASILANIE TYP G	OWICY 

A CL 602 A SP 

CYFROWA seria 
TEKNA 

P
ynna regulacja z 
wej � ciem czujnika 

poziomu  

Patrz dane techniczne 
Tabela 1  na str. 9  

Patrz dane techniczne 
Tabela 2  na str. 9 

Patrz dane techniczne 
Tabela 3  na str. 9 



 

 
 

Elektroniczna pompa dozuj � ca 
 
 
 

TEKNA DPG to seria pomp dozuj� cych proporcjonalnie 
do sygna
u zewn� trznego. Pompy te 
� cz�  funkcje 
p
ynnej regulacji i wszystkich funkcji dozowania 
proporcjonalnego w jednej pompie wyposa� onej w 
wy� wietlacz ciek
okrystaliczny i 6-cio przyciskow�  
klawiatur� . 

KONTROLA PARAMETRÓW 
 
Pompy te odbieraj�   sygna
y bezpr� dowe i dozuj�  proporcjonalnie do 
cz� stotliwo� ci sygna
u wewn� trznego. 
 
Pompa mo� e zarz� dza�  sygna
em wej� ciowym na kilka sposobów: 

       ZWI� KSZANIE LICZBY IMPULSÓW 

        Jest to proporcjonalny tryb mno� enia. Poprzez wprowadzenie warto� ci 

od 1 do 9999 dla parametru n ustawiany jest mno� nik, np. dla parametru n=100, 1 

sygna
 wej� ciowy = 100 cykli pompy, n=250, 1 sygna
 wej� ciowy = 250 cykli pompy.  

 
 

ZMNIEJSZENIE LICZBY  
IMPULSÓW 

Jest to proporcjonalny tryb 

dzielenia. Poprzez wprowadzenie 

warto� ci od 1 do 9999 dla 

parametru n ustawiany jest 

dzielnik, np.: parametru n=500, 500 

sygna
ów wej� ciowych = 1 cykl 

pompy, n=25, 25 sygna
ów 

wej� ciowych = 1 cykl pompy. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

System znakowania pomp  
 

 

TYP POMPY FUNKCJA MODEL  ZASILANIE TYP G	OWICY 

D PG 602 A SP 

CYFROWA seria 
TEKNA 

Regulacja 
proporcjonalna do 

sygna
u zewn � trznego  

Patrz dane 
techniczne Tabela 1  

na str. 9  

Patrz dane techniczne 
Tabela 2  na str. 9 

Patrz dane 
techniczne Tabela 3  

na str. 9 

PAMI�	  

Istnieje mo� liwo��  zapisania w pami� ci 
impulsów zewn� trznych lub r� cznego 
uruchomienia podczas gdy pompa 
pracuje na poprzednich ustawieniach n 
lub c. Pami��  jest w stanie pomie� ci�  
65535 sygna
ów zewn� trznych lub 
r� czne uruchomienie. 
Dopóki pami��  nie jest pe
na, widoczna 
jest ikona pami� ci. Je� li pami��  zape
ni 
si�  za� wieci si�  czerwona dioda na 
panelu sterowniczym i zostanie 
wygenerowany alarm (je� li istnieje). 

SYGNA	 ANALOGOWY DOZOW. 
PROPORCJONALNEGO 0/4-20mA 
Sygna
 analogowy mo� e zosta�  
wykorzystany do kontroli liczby cykli 
pracy pompy proporcjonalnie do 
sygna
u 0/4-20mA (liczba cykli 
ro� nie proporcjonalnie do liczby 
sygna
ów) lub odwrotnie (liczba cykli 
maleje wraz ze zrostem liczby 
sygna
ów). Mo� liwe jest zadanie 
maksymalnej i minimalnej liczby 
cykli. 

KONTROLA POZIOMU CIECZY  
Dwa wej� cia dla alarmu niskiego poziomu i braku cieczy. Sygna
 alarmowy 
mo� e by�  dostarczony jako opcja. O sytuacji alarmowej informuje ikona na 
wy� wietlaczu. Miganie czerwonej diody Alarm - niski poziom lub ci� g
e 
� wiecenie – brak cieczy; na � yczenie aktywuje si�  alarm d
 wi� kowy.  



 

 
 

  
Proporcjonalna pompa dozuj � ca z wbudowanym urz � dzeniem kontrolnym  

 

 
 

Nowa innowacyjna seria pomp TEKNA DPR jest 
wszechstronnym urz� dzeniem pomiarowo – 
dozuj� cym. 	 � czy w sobie doskona
e urz� dzenie 
pomiarowe z niezawodn�  dozuj� c�  
proporcjonalnie do sygna
u z urz� dzenia 
pomiarowego pomp�  membranow� . 
 

 
 

 Pomiar pH i potencja
u Redox  

  
 Dzi� ki prostemu prze
� cznikowi zabudowanemu na panelu pompy  
mo� liwy jest pomiar, kontrola i regulacja zarówno pH oraz potencja
u 
Redox.  
Dzi� ki wykorzystaniu sondy i rozwi� za�  technicznych jedno 
urz� dzenie jest w stanie zaspokoi�  wszelkie wymagania  ma
ych 
oczyszczalni � cieków czy stacji uzdatniania. 
 

Automatyczna kalibracja  
Kalibracja dokonywana przez naci� ni� cie jednego klawisza oraz 
mo� liwo��  automatycznej kontroli efektywno� ci sondy sprawiaj� , � e 
produkt ten jest idealny zarówno podczas budowy instalacji jak i 
podczas konserwacji. 
 

Charakterystyka urz � dzenia 
·  Przy
� cze czujnika poziomu cieczy (zalecany czujnik poziomu   

LEV-4). 

·  Zakres odczytu urz� dzenia kontrolnego. 

·  Dozowanie proporcjonalne w zakresie ustawionym przez 
u� ytkownika. 

·  Zakres pomiaru pH: 0-14; rozdzielczo��  0,1 lub 0,01 ustawiana 
przez u� ytkownika. 

·  Zakres pomiaru redox: -999 do +999 mV; rozdzielczo��  1mV. 
 
 

 System znakowania pomp  
 

Alarm  
 
Ikona alarmu na wy� wietlaczu 
w po
� czeniu z czerwon�  
diod�  wskazuj�  nast� puj� ce 
sytuacje alarmowe: 

 

·  Poziom cieczy 

·  Przekroczenie poziomu 

pomiarowego 

·  Negatywny rezultat kalibracji 

·  Nieprawid
owe dzia
anie 

oprogramowania 

TYP POMPY FUNKCJA MODEL  ZASILANIE TYP G	OWICY 

D PR 602 (*) A SP 

CYFROWA seria 
TEKNA 

Regulacja 
proporcjonalna do 

sygna
u zewn � trznego  

Patrz dane 
techniczne Tabela 1  

na str. 9  

Patrz dane techniczne 
Tabela 2  na str. 9 

Patrz dane 
techniczne Tabela 3  

na str. 9 

       Dost� pne tylko modele 601, 602, 901 i 902 



 

 
 

Elektroniczna pompa dozuj � ca 
 
 
 

 
Pompy TEKNA DCK stanowi�  dowód ewolucji 
produktów pod wzgl� dem u� ytych materia
ów, 
projektu i prostoty u� ytkowania. Posiadaj�  
wy� wietlacz ciek
okrystaliczny i trój przyciskow�  
klawiatur�  sensoryczn�  

 
Pomp�  mo� na zaprogramowa�  na okre� lon�  ilo��  produktu 
odmierzan�  ka� dorazowo po uruchomieniu pompy (do 8 razy 
dziennie). Mo� na ustawi�  identyczne ilo� ci na ka� dy dzie�  tygodnia. 
Mo� liwe jest tak� e ustawienie do 8 dziennych okresów roboczych, 
tak aby ilo� ci by
y ró� ne ka� dego dnia tygodnia. Funkcja ta stanowi o 
niezwyk
ej wszechstronno� ci serii DCK dla wszystkich zastosowa�  
czasowych.  
 
 
 
 
 
 
Wy� wietlacz pokazuj� cy wszystkie dane potrzebne u� ytkownikowi zarówno do programowania, jak 
i do obs
ugi pompy podczas pracy. U
atwia to kontrol�  post� pu pracy w dowolnym momencie 
dozowania i programowania. 
 
Mo� liwo��  kalibracji wydajno� ci pompy umo� liwia przeprowadzenie bardzo dok
adnego dozowania, 
równie�  na podstawie w
asnych specyficznych wymaga� . 
 
Pompa dozuj� ca posiada przeka
 nik, który mo� e aktywowa�  si�  podczas ka� dego dozowania z 
mo� liwo� ci�  za
� czenia si�  przed (funkcja BEFORE) lub po (funkcja AFTER) czasie dozowania. 
 
 

 
Pompa posiada kontrol�  poziomu umo� liwiaj� c�  rozpoznanie wyczerpania si�  produktu. Taka 
sytuacja alarmowa sygnalizowana jest przez ikon�  LEV generowan�  na wy� wietlaczu.  
 
 

 

 System znakowania pomp  
 

TYP POMPY FUNKCJA MODEL  ZASILANIE TYP G	OWICY 

D CK 602 (*) A SP 

CYFROWA seria 
TEKNA 

Regulacja 
proporcjonalna do 

sygna
u zewn � trznego  

Patrz dane 
techniczne Tabela 1  

na str. 9  

Patrz dane techniczne 
Tabela 2  na str. 9 

Patrz dane 
techniczne Tabela 3  

na str. 9 

       Dost� pne tylko modele 601 i 602 



 

 

Dane techniczne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane dla wody w temperaturze otoczenia i wysoko� ci ssania 1,5 metra. Dla instalacji na zewn� trz przy bezpo� rednim 
nas
onecznieniu u� ywa�  nieprzezroczystych przewodów. 

Zasilanie elektryczne 

 
  

Pompy dostarczane s �  z 1,5m kabla zasilaj � cego i wtyczk � . 

 

Typ g
owicy G
owica  Przy
 � cza Kule  Uszczelki  Membrana  

Wykonanie 
materia
owe  

      

 

Wymiary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci� nienie  Wydajno ��  Przy
 � cze  Waga Model  

Bar  l/h 

Cm³/cykl  

Wlot / wylot 

Cykli/minut �  

kg 

Klasa izolacji Stopie �  ochrony  
Temperatura 

pracy 



 

Elektroniczna pompa dozuj � ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalacja pompy dozuj � cej 
 
 
 

1. pompa TEKNA AXL, DCL, DPZ, DPG 

2. mieszad
o elektryczne 

3. zbiornik z polietylenu  

4. zestaw ss � cy z lub bez czujnika  

poziomu 

5. zawór wtryskowy  

6. wzmocnienie z PCV 

  

Instalacja pompy dozuj � cej 
z urz � dzeniem kontrolnym 
 
 

1. pompa TEKNA DPG, DCL, AXL  

2. zestaw ss � cy z lub bez czujnika  

poziomu 

3. mieszad
o elektryczne 

4. zbiornik z polietylenu  

5. urz � dzenie kontrolne 

6. zawór wtryskowy  

7. wzmocnienie z PCV 

 

Instalacja pompy dozuj � cej  
z przep
ywomierzem 
emituj � cym impulsy 
 

1. pompa TEKNA DPG, DPZ  

2. przep
ywomierz emituj � cy impulsy 

3. mieszad
o elektryczne 

4. zbiornik z polietylenu  

5. urz � dzenie kontrolne 

6. zawór wtryskowy  

7. wzmocnienie z PCV 

 

 


